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Электропривод тип JM-DC (LA-IN)

Электропривод имеет прочный алюминиевый корпус и предназначен для открывания зенитных фонарей, кровельных 
люков и оконных створок. Он используется как для ежедневного проветривания помещений так и для 
противодымной вентиляции. Данный привод может сочетаться с широким ассортиментом аксессуаров, что 
обеспечивает приводу широкий диапазон применения. Привод соответствует всем требованиям противодымной 
вентиляции по DIN  EN 12101-2.

Электропривод не требуюет регулярной смазки. Он оснащен встроенным электронным устройством отключения 
при нагрузке, которое ограничивает силу подъема/тяги в обоих направлениях движения привода с заданным 
значением для каждого направления.

Кабельная линия привода должна 
быть выполнена с классом защиты IP 
65. В комплект поставки входит
консоль КВ 5 (не относится к приводу
JM-DC-B).
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Монтаж привода JM-DC с 
консолью КВ 5 и створочным 

кронштейном на зенитный фонарь

Монтаж JM-DC-8 с угловой 
консолью WK 1 и шарнирным 

кронштейном на оконную створку

-+Раздел 06, Лист 05-00, "Створочный кронштейн FB 6/8" 
-+Раздел 06, Лист 06-00, "Шарнирный кронштейн"
-+Раздел 06, Лист 15-00, "Консоль КВ 5 для привода 24 V DC" 
- +Раздел 06, Лист 16-00, "Угловая консоль WK 1"
- +Раздел 11, Лист 97-___ "Блоки управления" 



Технические характеристики привода JM-DC(-B) (LA-IN)  

Приведенные здесь приводы рассчитаны на 10000 вентиляционных циклов  и на 1000 циклов срабатывания в режиме 
дымоудаления. 

Входной кабель 
Сила тока 
Режим работы 
Входное напряжение 
Защита от помех
Цвет 
Вес 
Время выдвижения штока 
Длина штока 
Номинальная сила
Класс защиты 
Рабочая температура 

длина штока до 300 мм 
длина штока до 500 мм 
длина штока до 750 мм 
длина штока до 1000 мм

2х 1мм2 

О,8А/19,2 W 
S1 
24 V DC +4/-2 V 
согласно VDE 087 5 / EN 55014 
Алюминий 
ок. 1,3 кг при длине штока 300мм
ок. 375 мм/мин. 
до 1000 мм 
650N 
IP 65 
от -20 °С до + 70 °С

2х 1мм2 

О,8А/19,2 W 
S1 
24 V DC +4/-2 V 
согласно VDE 087 5 / EN 55014 
Алюминий
ок. 1,3 кг при длине штока 300 мм
ок. 200 мм/мин 
до 1000 мм 
1000N 
IP 65 
от -20 °С до + 70 °С

1700  мм 
1900 мм 

2150  мм 
2400 мм 

корич

+ 

Кабельная линия привода должна быть выполнена с классом защиты IP 65. 
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Общее

JM-DC(-B)-650-шток/ 
LA-IN

JM-DC(-B)-1000-шток / 
LA-IN

Длина кабеля/ 
Схема подключения
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